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Les Vasques Vives Virbela® 

Une écotechnologie prometteuse 

 

Crédit photo Aïga Terra 
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Les Vasques Vives à travers le monde : 
 

 Utilisées dans plus de 7000 projets très différents (agricoles, industriels et domestiques) et dans plus 

de 50 pays.  

 Elles font l’objet d’une attention particulière de la part des scientifiques depuis quelques années. 

Les origines et principes des Vasques Vives 
 

 La conception des Vasques Vives est issue de l’observation des mouvements et des rythmes dans la 
nature (cf. Ecoulement naturel des eaux Figure 1) 

 

(a)  (b) (c)  

Figure 1 : De gauche à droite : (a) et (b) Mouvement rythmique de l'eau (eau colorée qui a été injectée dans une bassine d'eau 

calme) [Crédit Verlag Freis Geistesleben] ; (c) Lit creusé par l'eau sur la roche au-dessous d'un glacier, creusé sur plusieurs milliers 

d'années  

[Extrait de John. WILKES, Flowforms : the rhythmic power of water, 2003, Floris Books (Crédit Floris Books)] 

 

 

 Leurs formes sont basées sur la science du biomimétisme : un écoulement qui simule le mouvement 

du sang dans le cœur (cf. Figure 2), soit le mouvement de la "Vie". 
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(a)  (b) (c)  

Figure 2 : de gauche à droite : (a) Photo de la Vasque Vive Malmo ; Crédit photo Aïga Terra (b) Schéma du cœur d’un poisson 
(reproduction de l’auteur à partir du site internet) (c) Schéma de la circulation et respiration chez l’abeille ;  

Source : http://informations-documents.com/environnement.ecole/2bgal/img/index.htm 

 

En perpétuel recherche et développement 
 

 Des améliorations permanentes pour augmenter la performance et l’efficacité  

(cf. Figure 3 & 4) 

http://informations-documents.com/environnement.ecole/2bgal/img/index.htm
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Figure 4 : Photo des Vasques Vives Chapeline ; Crédit photo  Aïga Terra 

Des bénéfices multiples et significatifs pour l’agriculture et pour 

l’assainissement des eaux 
 

 Une rapide oxygénation de l’eau jusqu’à saturation 

 Un maintien du taux d’oxygénation jusqu’à 6 jours après arrêt du brassage (cf. Figure 5), soit un 

système plus performant qu’une solution d’aération classique par bullage 

Figure 3 : Photo du mouvement de l'eau au sein d'une 

Vasque Vive Odyssée Vortex dont la spécificité est 

l'écoulement de l'eau  par le centre de chacune des 

vasques ; nous visualisons bien le mouvement vortexé 

droite/gauche : dans le sens horaire dans la vasque gauche 

et dans le sens anti-horaire dans la vasque droite.  

Crédit photo Aïga Terra 
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Figure 5 : Comparaison du maintien de l’oxygénation dans l’eau après l’arrêt des Vasques Vives et d’un système classique 
d’aération de l’eau 

 

 Diminution significative de la DCO (Demande Chimique en Oxygène) : abattement de 55% en 14 

jours),  

 Diminution de la DBO5 (Demande Biologique en Oxygène en 5 jours) : abattement de 92% en 6 jours 

(aussi performant que les stations d’épuration),  

 Diminution du taux de matière organique et des odeurs (disparition en 14 jours)  

(cf. Figure 6 & 7). 

 

 

Figure 6 : Evolution du taux d’oxygène dissous (DO) et de la  DCO (Demande Chimique en Oxygène) sur un effluent de 4m
3
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Figure 7 : Evolution du taux d’oxygène dissous (DO) et de la  DBO5 (Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours) sur un 

effluent de 4m
3
 d’humain non traité mis en mouvement en circuit fermé avec des Vasques Vives vortex 

 

 Solution au problème de l’eutrophisation et amélioration de la clarté de l’eau (cf. Figure 8) 
 

(a) (b)  

Figure 8 :   (a) Photo prise au moment de la pose de 2 Odyssées ; (b) Même bassin 4 mois plus tard 

Crédit photo Aïga Terra  

 

Sur un étang de 500 m
3
 : amélioration de la visibilité en profondeur de 40 cm à 1,40 m (fond du bassin) en 20 

jours. Les amas flottants d’algues brunâtres qui couvraient environ 40 % de la surface le jour de la pose ont 

coulés au fond du bassin le quatrième jour.  
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 Optimisation des systèmes de traitement biologiques classiques : 

Combinée à une phytoépuration, des Vasques Vives ont permis en un seul passage de l’eau d’améliorer 

les performances de la phytoépuration de 80,9  à 86,1 % pour la DBO5 et 49,4 % à 71% pour l’azote total 
(Ung et al., 2022).  

 Limitation de la contamination bactérienne 

Après installation des Vasques Vives sur des eaux grises provenant d’une blanchisserie, au bout d’1h45, les 
mesures suivantes ont été faites : 

 La DCO a été réduite de 424 mg/L à moins de 20 mg/L, 

 La quantité de coliformes fécaux a diminué de 3100 cfu/100 ml à 500 cfu/100 ml, 

 La quantité d’oxygène dissous a augmenté de 0,1 ppm à 3,9 ppm.  

 

 Des bénéfices sur les plantes 

 

 Une hausse de la croissance d’environ 20 % en moyenne,  
 Une meilleure rétention de l’eau par le sol, soit une baisse de l’arrosage, 
 Des cultures moins impactées par les ravageurs, 

 Un développement des légumes plus homogène,  

 Une meilleure germination,  

 Une meilleure qualité gustative, 

 Une meilleure conservation après récolte. 

 

 Des bénéfices en élevage 

 

 Un meilleur état sanitaire des animaux 

 Une diminution de la quantité d’alimentation consommée suite à une meilleure hydratation 

 Une meilleure homogénéité de la production 

 

 Des bénéfices sur les préparations biostimulantes et extraits fermentés 

 

 Des produits de meilleure qualité et plus efficace sur le terrain 

 Une meilleure conservation des biostimulants  

 Une production réalisée en un temps réduit 

 

 Amélioration de la qualité physico-chimique de l’eau  
 

 Déchloration de l’eau en très peu de temps (20 minutes pour 1 m
3
), 

 Oxygénation rapide  de l’eau et qui se maintient dans le temps : taux d’oxygène stable pendant 8 
jours après l’arrêt du système (retour d’expérience) 
 

 Une augmentation de la proportion d’eau structurée dans la masse d’eau 



 

Aïga Terra, l'Atelier des Vasques Vives 

Jérémie PONS - 06 76 75 88 57 

Combon, 07440 Boffres - jpons@aigaterra.fr -  site web www.aigaterra.fr/ 

 Partenaire Virbela ® – France Flowform  

8 

Les usages 

 Mares, étangs, bassins naturels, bassins de rétention, lagunes, épurations des eaux usées, collectes 

d’eaux pluviales (cf. Figure 9, 10 & 11) 

 Effluents agricoles 

 Aquaponie, culture d’algues (exemple spiruline) et pisciculture 

 Eaux d’abreuvement d'animaux et eaux de distribution (cf. Figure 12) 

 Biostimulants, produits lacto-fermentés, macérâts de plantes, infusions 

 Préparâts biodynamiques (cf. Figure 13) 

 Irrigation (cf. Figure 14) 

 Piscine (cf. Figure 15) 

 Paysage privé/public et paysage aquatique 

 Aménagement intérieur et création d’intérieur apaisant 

 Education 

(a)  (b)  

Figure 9 : De gauche à droite (a) Brassage de lagune chargée, (b) Brassage d’eau d’irrigation ; Crédit photo Aïga Terra 

(a)     (b)  

Figure 10 : De gauche à droite (a) Brassage sur lagunes d’eaux chargées en azote et phosphore (effluents domestiques: lavages, 
toilettes etc..) avec le modèle «Odyssée»  et (b)  «Aquala » ; Crédit photo Aïga Terra 
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Figure 11 : Collecte d’eaux pluviales avec brassage rythmique sur réserve collinaire pour agrément et irrigation ; Vasque vive 

Symphonie ici ; Crédit photo Aïga Terra 

 

(a)  (b)  
Figure 12: De gauche à droite (a) Station de captage pour l’eau du réseau (Giubiasco, Suisse), (b) Brassage d’eau de forage pour 
dynamisation avec Odyssée et mise en température pour 80 vaches laitières (Le Val d’Osseux – Rouy Niève, 58)  

Crédit photo Aïga Terra 
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Figure 13 : De gauche à droite (a) Brassage des macérâts et préparations avec cascade «Odyssée Vortex 1» en résine 

Crédit photo Aïga Terra 

 
Figure 14: Cascade Odyssée 1 sur bassin de rétention d’eau pour l’irrigation des « Vergers des Coteaux Nantais » (120 ha de vergers) ; 

Crédit photo  Aïga Terra 

 

 

Figure 15 : Vasque Vive Symphonie brassant les eaux d’une piscine ; Crédit photo Aïga Terra 


